Produktbeskrivelse

555 SIEDLE

Stremforsyning
PSM 1 12 24

210010340-00

Stremforsyning i fordelingstaviekabinettet til den centrale forsyning af 1Q-hustelefoner og bus-videopaneler.

En PSM 1 12 24 forsyner maks. 1 1Q-hustelefoner eller 1 bus-videopanel. | anleeg med bus-video-panel ma der

anvendes maks. 2 PSM.

Tekniske specifikationer

Driftsspaending:
Driftsstrem:
Udgangsspaending:
Udgangsstrem:

Sikring:
Beskyttelsesklasse:
Omgivelsestemperatur:
Delingsenhed:

Mal (mm) b x h x d:

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse

PSM 112 24 Stremforsyning

Datablad - Streamforsyning

110-240 V AC, 50/60 Hz
265 mA

24V DC +/-3 %

0,5A

T0,8

1]

-10 °C til +50 °C

1

17,5 x 96 x 68

Farve/materiale
Diverse

KG Varenr.
D 210010340-00
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Systemhandbog 13,5 MB download
PSM 1 12 24 Stremforsyning Overensstemmelseserkleering 127 kB download
Ekstra information 140 kB download
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.115735/Systemhandbuch_In-Home-Bus_Video_2021_210011030-00_DE--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109339/PSM_1_12_24_Netzgeraet_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

