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Produktbeskrivelse

Bus-video-modulator i fordelingstavlekabinet forbinder et analogt kamera med In-Home-bussen.

Der kan vælges mellem to driftsmåder, drift af det analoge kamera med eller uden dørstation er muligt. Afstand
mellem kamera og BVM 650-… må være maks. 100 m. Forsyning via In-Home-bussen. En potentialfri omskifter kan
f.eks. benyttes til at tænde kamera eller lys med.

Tekniske specifikationer

Kontakttype: Potentialfri maks. 30 V AC/DC, 1 A

Kapslingsklasse: IP 20

Omgivelsestemperatur: 0 °C til +40 °C

Delingsenhed: 3

Mål (mm) b x h x d: 53,5 x 89 x 60

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve/materiale KG Varenr.

BVM 650-0 Bus-video-modulator Gray D 210008126-00
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Reservedele

Artikler-betegnelse Varebeskrivelse Farve/materiale KG Varenr.

BVM 650-... Koaksial-tilslutningskabel Diverse E 210008645-00
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BVM 650-0 Bus-video-modulator Produktinformation 1,9 MB download

BVM 650 Bus video modulator Overensstemmelseserklæring 752 kB download

Ekstra information 140 kB download

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.103569/BVM_650-0_210008685-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.104323/BVM_650_Bus_Video_Modulator_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

